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Specificarichiesta Quantita

KITLIM 7
Composto da LIM con speaker incorporati, Videoproiettore a ottica ultracorta, cavetteria e
staffe per il montaggio a parete incluse, installazione base inclusa.

Il prodotto dovra avere le seguenti caratteristiche:

Lavagna Interattiva Multimediale

Tecnologia:Elettromagnetica passiva 2 utenti simultanei

Modalita di interazione e relativi dispositivi:A matrice, no ad onde con triangolazione (non
infrarossi). Penne senza batterie, accumulatori o super condensatori, almeno 4 dotazioni. |
dispositivi di interazione devono avere tasti dx e sx per utilizzo come mouse. Si richiede una
lavagna multi-utente, capace di ricevere la scrittura contemporanea di piu utenti su tutta la
superficie della lavagna anche con colori diversi Non sono ammessi dispositivi asportabili che
rendono interattiva qualsiasi superficie.

Dimensione (diagonale area attiva): non inferiore a 78”, formato 4:3

Superficie antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti

Connessione al PC: USB 2.0. La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari
alla comunicazione trala LIM e PC.

Speaker: Coppia di casse acustiche stereo da 20W RMS per canale,integrate all’interno della
cornice della LIM e che costituiscono un unico corpo con la LIM stessa per una migliore
diffusione dell’audio, e in modo da renderne impossibile I’asportazione da parte degli alunni. Si
richiede che la struttura della lavagna sia dotata di manopola per il volume accessibile e anche
di entrate audio adatte all’inserimento di device esterni come microfoni o ipod.

Software: L’aggiudicatario dovra fornire, contestualmente all’installazione della dotazione
tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente progettato per la creazione di
materiali ed attivita didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM. Tale software dovra:

e Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la classe.

e Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per
consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in
contesti in cui la LIM non é presente.

e  Essere disponibile per il download dal sito del produttore.

e Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica in modalita
differenziate per ’utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini
scolastici

e  Prevedere il funzionamento in modalita multilingua (italiano,inglese, francese,
tedesco, spagnolo)

e Consentire di importare/esportare in vari formati.

e Permettere la ricerca e 1’aggiornamento della nuova versione del software
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direttamente dall’interno dell’applicazione (non deve esserci la necessita di un
operatore che rimuova la precedente versione del SW per poter poi installare
la nuova). Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza
limitazione temporale. 1l software deve includere la funzione di verifica della
disponibilita di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione
degli stessi.
e  Prevedere la funzionalita di riconoscimento forme e scrittura a mano libera in
lingua italiana.
e Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalita offline, in lingua
italiana.
e Compatibilita SO: Windows 7/8 fino a 10, Mac OS 10.10, Linux Ubuntu
12.04
Staffe per montaggio a muro incluse
Garanzia 5 anni
Videoproiettore ottica ultra corta
Tecnologia 3LCD, Risoluzione WXGA-1280x800, luminosita 2600 lumen, contrasto 3000:1,
durata lampada 4000 ore; o superiore
connettivita:
ingresso video- RCA, S-Video, Component, HDMI
ingresso audio- minikak stereo, RCA, HDMI, USB 2.0 tipo B
Ingresso Computer- D-sub 15-pin /RGB), HDMI, USB 2.0 tipo B
Controllo: RJ-45, USB 2.0 tipo B, RS232C
Completo di cavetteria per connessione al PC
Completo di staffa per installazione a parete
Installazione Inclusa

PC LAPTOP (NOTEBOOK) 15,6”
Core i3 o superiore — 2,40 GHz o superiore-

Ram 4GB DDR3 - HD 500GB - HD Grafics- Display 15,6”

Unita ottica DVDzRW - 1 VGA - HDMI, - LAN 10/100/1000 — porte 3xUsh2.0- card reader —
microfono e webcam integrati — wireless 802.11n

Windows 7/8.1 pro

garanzia 3 anni

ARMADIETTO APARETE PORTANOTEBOOK

Armadietto a parete per la conservazione del notebook utilizzato per la gestione della LIM.
Spazio per alloggiare gli accessori del kit LIM (penne, telecomando, pennarelli) e la ricarica del
notebook(fino a 19”). Ribaltina frizionata, ripiano porta notebook, doppia banda elastica
(regolabile) come sistema di bloccaggio anti caduta del notebook. Chiusura con chiave.
Angolari in gomma. Verniciato a forno con polveri epossidiche. Vano inferiore per
alloggiamento di cavi ispezionabile dall'esterno.

SOFTWARE COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E APRENDIMENTO DELLA
LETTOSCRITTURA

Si richiede un software che proponga percorsi operativi per bambini con disturbo della spettro
autistico.

Il software deve avere l'obiettivo di fornire dei percorsi operativi che facilitino
l'automatizzazione del riconoscimento di immagini semplici e complesse, la loro associazione
all'etichetta scritta, la lettura e la composizione di frasi minime fino alla lettura e composizione
di frasi piu strutturate. Deve prevedere attivita graduate e liberamente navigabili; per ogni item
proposto deve presentare I'etichetta scritta, I'audio corrispondente e la sua rappresentazione
visiva (immagini per le singole parole e animazioni per le frasi). Nell'area gestionale,
accessibile dal login, deve essere possibile per il docente impostare le opzioni di utilizzo del
programma personalizzando il percorso per ogni utente e monitorare lI'andamento nelle varie
attivita.

Compatibile con Windows Xp/7/8

SOFTWARE PER IL RECUPERO FONOLOGICO DELLADISLESSIA EVOLUTIVA
Scopo principale del software richiesto deve essere quello di sviluppare alcune specifiche
componenti dei processi di lettura e scrittura come I'analisi fonologica, la sintesi fonemica e
I'accesso lessicale, con finalita dichiaratamente rivolte alla pratica riabilitativa.

Le attivita devono essere rivolte a bambini a partire dai 6 anni; progettate considerando
soprattutto le esigenze pratiche dell'insegnante.




L'organizzazione del materiale-stimolo deve essere essere strutturata lungo alcuni assi
principali (lunghezza delle parole, complessita ortografica, numero dei cloze, ecc.), per
garantire la massima flessibilita e fornire all'educatore una serie di filtri, consentendo di
personalizzare il programma e di identificare il livello di facilitazione ottimale affinché il
compito possa essere eseguito dal bambino.

Il CD-ROM deve contenere una Sintesi vocale con la quale sia possibile:

- Ascoltare le parole e i testi (in italiano) su cui il bambino si sta esercitando

- Inserire liberamente altri testi (in formato elettronico) che si potranno sentir leggere

- Salvare il testo ascoltato come file audio e trasferirlo anche su supporti diversi.

Il software deve essere disponibile anche in modalita download

Compatibile con Windows Xp/7/8




